Technische Informationen Ape Classic

I PRITSCHE KASTEN

MOTOR

BOHRUNG UND HUB
MAXIMALE LEISTUNG
MAXIMALE DREHMOMENT
GETRIEBE
BREMSEN
REIFEN

FAHRZEUGABMESSUNGEN

RADSTAND
SPURWEITE (hinten)

LADEFLACHE

ZULASSIGES GESAMTGEWICHT
MASSE DES FAHRBEREITEN FAHRZEUGS
NUTZLAST
LADEVOLUMEN (M?)

MAX. GESCHWINDIGKEIT
TANKINHALT
ZULASSUNG

435 cc Einzylinder 4-Takt, 2 indirekte Diesel-Einspritzventile, zwangsluftgekihlt

86 mm x 75 mm
6,30 kW bei 3.600 U/Min
22 Nm @ 2.150 U/Min
4 Direktgange + Riickwartsgang

Pedalbetatigung, Zweikreis; Trommel vorne und hinten

4.50 - 10 8PR
Lange 3.145 mm, Breite 1.465 mm, Lange 3.165 mm, Breite 1.495 mm, Hohe
Hoéhe 1.685 mm 1.700 mm
2.100 mm
1.260 mm

1.660 mm x 1.400 mm

eSS, HEhe 275 i 1.600 mm x 1.410 mm (Innenabmessungen)

1.300 kg
550 kg 625 kg
750 kg 675 kg
-—-- 1,5m3
45 km/h
10,51

Dreirad L5E und Euro 4, Fahrer, kann ab 16 Jahren mit Al1-Fihrerschein gefahren werden
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